
PRÉFACE : Walk-In

CE

Paroi
RÉVERSIBLE

Conforme
à la norme
EN-14428

Vitrage traité
Glass Protect

Profilé Mural
SANS VIS
APPARENTES

Fixation Plafond Fixation Murale 

•Hauteur : 1 950 mm
•Vitrage de Sécurité : 6 mm

•Transparent
•Sérigraphié : Bande Centrale Opaque

•Profilés Aluminium
•Laqué Blanc
•Argent Mat
•Argent Brillant

•Compensation Murale : 20 mm
•Barre de Stabilisation FOURNIE

•FIXATION MURALE OU PLAFOND

•Installation : En Angle ou en Niche



PRÉFACE : Walk In

Désignation Profilés
Blanc

Profilés
Argent Mat

Profilés
Argent Brillant

A
en mm

B
en mm

C max
en mm

PRÉFACE WALK IN 80 L13PRW08031 L13PRW08030 L13PRW08033 744 780-800 1 244

PRÉFACE WALK IN 90 L13PRW09031 L13PRW09030 L13PRW09033 844 880-900 1 244

PRÉFACE WALK IN 100 L13PRW10031 L13PRW10030 L13PRW10033 944 980-1-000 1 244

PRÉFACE WALK IN 120 L13PRW12031 L13PRW12030 L13PRW12033 1 144 1 000-1 200 1 244

PRÉFACE WALK IN 140 L13PRW14031 L13PRW14030 L13PRW1403 1 344 1 380-1 400 1 244

Désignation Profilés
Blanc

Profilés
Argent Mat

Profilés
Argent Brillant

A
en mm

B
en mm

FIXE EN LIGNE NICHE PPOT 20 L13PR502531 L13PR502530 L13PR502533 1 950 236-250

FIXE EN LIGNE NICHE PPOT 30 L13PR502631 L13PR502630 L13PR502633 1 950 336-350

FIXE EN LIGNE NICHE PPOT 40 L13PR502731 L13PR502730 L13PR502733 1 950 436-450

FIXE EN LIGNE NICHE PPOT 50 L13PR502831 L13PR502830 L13PR502833 1 950 536-550

Équerre de stabilisation FOURNIE


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2

